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       Construction standard des conduits ronds en spirale et raccords

PRESSION D'OPÉRATION JUSQU'À 10" H 2O POSITIF

Diamètre du conduit acier galvanisé
Jauge U.S. Renforcement Joints *

conduit spirale raccords

  75-325 mm   /    (3-13 po) 26 22 non-requis à coulisse 75 mm (3 po)
350-600 mm   /   (14-24 po) 24 22 " à coulisse 75 mm (3 po)
650-900 mm   /   (26-36 po) 22 20 " à coulisse 75 mm (3 po)
950-1250 mm   /   (38-50 po) 20 18 " à coulisse 75 mm (3 po)
1300-1500 mm   /   (52-60 po) 18 18 " à coulisse 75 mm (3 po) / à bride
1525-2100 mm   /   (61-84 po) 16 * * 16 " à bride
2100 mm +   /      84 po + 14 * * 14 fer angle à bride

Notes:

* Des joints à brides au lieu des joints à coulisse sont aussi disponible pour tous les diamètres

* * Tous les conduits ronds de 1525 mm (61 po) et plus doivent être soudés
     longitudinalement et fabriqués de jauge 16 ou plus.

- Tous les conduits et raccords sont fabriqués d'acier galvanisé G-90 de première qualité et
     selon les normes ASTM : A-527-71 et selon les standards de la SMACNA.
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